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OUVRAGE DE VIDANGE DECALEE AVEC VANNE DE SECTIONNEMENT
SUR CONDUITE DN300
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PLAN
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AMENAGEMENT DE LA VALEE DE BOUREGREG

TRAVAUX D'EQUIPEMENT HORS SITE ASSAINISSMENT
PROJET WESSAL BOUREGREG RABAT

STATION DE POMPAGE ET CONDUITE DE REFOULEMENT

MISSION II:
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Titre du plan :

PLAN TYPE
-OUVRAGE VENTOUSE
-OUVRAGE DE VIDANGE DECALEE AVEC VANNE DE SECTIONNEMENT
-BACHE D'ARRIVEE DE LA CONDUITE DE REFOULEMENT
-COUPE TYPE SUR TRANCHEE-SOUS CHAUSSEE

ECHELLE : 1/25 DCE
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NOMENCLATURE DES EQUIPEMENTS

— TE A BRIDE DN300/DN100
— COUDE 1/4 DN100O

— ROBINET VANNE DN100
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— ECHELLE DE DESCENTE

— TAMPON D400

— JOINT DE DEMONTAGE DN30O
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OUVRAGE DE VENTOUSE
SUR CONDUITE DN300

NOMENCLATURE DES EQUIPEMENTS

@@EOEE

VUE

EN PLAN

Puisard 0.40x0.40x0.40HR

— TE A BRIDE DN300/DN100 L= (

Q

CONDUITE EN FONTE DN300 B
- —

— ADAPTATEUR BRIDE DN300 POUR FONTE
— ROBINET VANNE DNT10O

— VENTOUSE TRIPLE FONCTION DN1OO TYPE EAUX USEES
- TAMPON D400

— ECHELLE DE DESCENTE

CONDUITE EN FONTE DN300

COUPE A — A

O

otutetotetoletotetetoletoletetete!

0.20

VAR selon profil en long

VAR sglon profil en long

0.20

) \Puisord 0.40x0.40x0.40HR

BACHE D'ARRIVEE DE LA CONDUITE DE REFOULEMENT

VUE EN PLAN
DN300 FT | | N300
=
ma —— g ]
, = ? VERS RESEAU EXITANT
=
|
COUPE A-A
TAMPON EN FONTE
/DUCTILE D400
T AY % S
DN300 FT NIVEAU MAX DIEAU
S

N
K J #
g
&
Ky
&

s
<>
$““
ESSSS S

Ol
ol
o

o
s}

PLAQUE EN ACIER INOX |
I

—

/]
g
BETON DE PROPRETE

0.10

N

SEUIL DEVERSANT

W//////////////////////////////////////////////////////////////.

VERS RESEAU EXITANT

e

—10.20 2.00

COUPE B-B

0.20

ENDUIT ETANCHE REVETU
D'UNE PEINTURE EPOXY

| 2.40
Jovzoi . io.zoi

io,zo}»

VERS RESEAU EXITANT

DN300 FT

SEUIL

DEVERSANT

COUPE TYPE SUR TRANCHEE-SOUS CHAUSSEE

NIVEAU DE CHAUSSEE
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= - - CONDUITE DN30O EN FONTE ASSAINISSEMENT POUR REFOULEMENT
= LIT DE POSE
GEOTEXTILE NON TISSE 350 g/m?2
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