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Coupe A-A

Ech H-V : 1/100 - 1/100

Aile en B.A

Talus du bassin

Dispositif d'étanchéité

Voile de l'ouvrage

de sortie

Fixation de la géomembrane
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DETAIL A

DETAIL A

COUPE TYPE SUR DIGUE

La géomembrane en PEHD sera lisse, ses caractéristiques minimales sont les suivantes :

- Certifié ASQUAL ou équivalent ;

- Epaisseur : 2 mm

- Densité : > 0,94

- Teneur en noir de carbone : 2 à 3%

- Masse surfacique : > 1.880 g/m² ;

- Résistance au poinçonnement statique : > 650 N (NF P 84-507) ;

- Résistance à la traction à 250% de déformation : ≥ 25 KN (EN 12 311-2) ;

- Contenu du noir de carbone : 2 à 3% (ASTM D4218)

- Durant toute la pose des géosynthétiques au moins deux soudeurs et un chef de chantier certifiés Asqual

- La qualité des soudures sera vérifiée au moins une fois par jour pour chaque équipement de soudure.

- Toutes les soudures feront l’objet d’une vérification interne en présence du représentant du Maître d’Ouvrage délégué, et aucun engin 

Niveau de l'eau maximum

 devront être disponibles en permanence sur le chantier.

ne pourra circuler sur les géosynthétiques sans la pose d’une couche de protection de celles-ci approuvée par le Maître d’Ouvrage délégué.

PC : 30.00 m
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Pentes Projet

1.0 % -50.0 % 0.0 % 50.0 % -1.0 %

Distances partielles Projet

3.000 7.000 12.500 7.000 3.000

Coupe B-B

Ech H-V : 1/100 - 1/100

01
Raccord bride Major GT DN600

02
Manchette d'ancrage à brides en acier DN600

LEGENDE DES EQUIPEMENTS HYDROMECANIQUES

03

04
Vanne à papillon (motorisée) DN600

Joint de démontage autobuté à course DN600

05

Té à brides en acier DN600/DN600

06 Bride Uni soudée en acier avec ancrage DN600

07

08

Vanne à papillon DN600

Joint de démontage autobuté à course DN600

09 Tuyau d'adaptation, en Béton Précontraint à âme Tôle DN 600

10 Tuyau d'adaptation, en Béton Précontraint à âme Tôle DN 600

BY-PASS DU BASSIN - REGARD AMONT
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01
Té à brides DN400/400

02
Vanne à papillon DN400

LEGENDE DES EQUIPEMENTS HYDROMECANIQUES

03
Raccord Bride Major GT DN400
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04
Manchette d'ancrage à brides en acier DN400

05
Cône de réduction en acier/fonte DN600/400

06
Tuyau d'adaptation, en Béton Précontraint à âme Tôle DN 600

BY-PASS DU BASSIN - REGARD AVAL

BASSIN ET STATION DE POMPAGE

PLAN D'IMPLANTATION

REUTILISATION DES EAUX USEES EPUREES POUR 

L’ARROSAGE DES ESPACES VERTS DE LA VILLE DE SKHIRATE

BASSIN ET STATION DE POMPAGE A LA STEP SKHIRATE 
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