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3: Plaque pleine DN200 
4: Té tangentiel BB/TB 400/100
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9: Ventouse triple fonctions DN100
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3: Adaptateur de bride pour FD DN400
4: Té tangentiel BB/TB 400/100
5: Robinet vanne à opercule DN100
6: Adaptateur de bride pour PVC DN100/110
7: Bouchon à double paroi DN110

2: Manchette en acier galvanisé à deux brides DN400 
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19: Manchette de traversée  en acier galvanisé DN400
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20: Coude 1/4 bridé DN400

22: Manchette en acier galvanisé à deux brides
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8: Robinet vanne à opercule DN200
7: Joint de démontage auto-buté DN400

1: Adaptateur de bride pour FD DN400
2: Té tangentiel BB/TB 400/100
3: Robinet vanne à opercule DN100

9: Adaptateur de bride pour PVC DN200/225

4: Adaptateur de bride pour PVC DN100/110
11a: Té BB/TB 400/200

13: Cône de réduction DN400/DN150
12: Té  BB/TB 400/100 + ventouse triple fonctions DN100+ RV DN100 

5: Bouchon à double paroi DN110
6: RV DN400 14: Robinet vanne à opercule DN150

15: Joint de démontage auto-buté DN150

11: Té BB/TB 400/400
16: Elément droit bridé DN150 
17:Débimètre électromagnétique DN150
18: Filtre à tamis DN150

20: Plaque pleine DN400
19: Régulateur de pression DN150
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