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REGARD POUR VENTOUSE

REGARD POUR VANNE DE SECTIONEMENT
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DN200 Exist.

DN400 Proj

LEGENDE :

1: Joint de démontage DN400
2: Manchette en acier galvanisé a deux brides DN400

3: Adaptateur de bride pour FD DN400

4: Té tangentiel BB/TB 400/100

5: Robinet vanne a opercule DN100

6: Adaptateur de bride pour PVC DN100/110
7: Bouchon a double paroi DN110

LEGENDE :

1: Adaptateur de bride pour FD DN400
2: Té¢ BB/TB DN400/100

3: RV DN100

4: Ventouse triple fonctions DN100
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1: Adaptateur de bride pour FD DN400

2: T¢ tangentiel BB/TB 400/100

3: Robinet vanne a opercule DN100

4: Adaptateur de bride pour PVC DN100/110
5: Bouchon a double paroi DN110

6: Joint de démontage auto-buté DN400

7: Robinet vanne DN400

8: Té BB/TB DN400/100

9: Ventouse triple fonctions DN100
10: Robinet vanne DN100
11: Té BB/TB 400/300
12: Robinet vanne DN300
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PUISARD

LEGENDE :

1: Adaptateur de bride pour FD DN400

2: T¢é tangentiel BB/TB 400/100

3: Robinet vanne a opercule DN100

4: Adaptateur de bride pour PVC DN100/110
5: Bouchon a double paroi DN110

REGARD POUR RESERVATION DE DEPART
P31
1,70
L
4
®
L - - | %
* () DN400 i DN400 ;
® 2
| -
Coupe B-B
Cadre et tampon verrouillé en FD
/ 1000x1000 - D400
L'K':I"?
0 oneoo BiNE a0y
N
LEGENDE :
1: Adaptateur de bride pour FD DN400
2: Té BB/TB 400/300
3: Robinet vanne a opercule DN300

REGARD DE DEBIMETRE ELECROMAGNITIQUE
ET DE REGULATEUR DE PRESSION

PASSAGE SOUS AUTOROUTE
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1: Adaptateur de bride pour FD DN400 13: Filtre a tamis | =T
2: Té BB/TB 400/200 14: Régulateur de préssion == = — — — — — :\ |
3: Plaque pleine DN200 15: Té BB/TB DN400/100
4: Té tangentiel BB/TB 400/100 16: Robinet vanne a opercule DN100 N N N N Pente 0.6% \ = ®
5: Robinet vanne a opercule DN100 17: Ventouse triple fonctions DN100 \\ A
6: Adaptateur de bride pour PVC DN100/110 18: Robinet vanne a opercule DN200 r - - - — - — — — — — — — —— 2 _ |
7: Bouchon a double paroi DN110 19: Manchette de traversée en acier galvanisé DN400) | ________________________ \
8: Cone de réduction DN400/DN200 20: Coude 1/4 bridé DN400 e T T T e T T T T T T EE T E == =T
9: Joint de démontage auto-buté DN200 21: Coude 1/4 bridé a patin DN400 \\ — - —
10: Manchette en acier galvanisé a deux brides DN200 ; Lmin=1ml 22: Manchette en acier galvanisé a deux brides _ . Conduite S;’Iz%(e) ensc_‘ezr gallvﬂnse Pente 0.6%
11: Débimétre électromagnétique DN200 23: Robinet vanne DN400 \ ceem
12: Manchette en acier galvanisé a deux brides DN200 ; Lmin=0,60ml 24: Joint de démontage auto-buté DN400 \; = =|
REGARD POUR VANNE DE SECTIONEMENT RACCORDEMENT SUR LES NOUVELLES CONDUITES DN400 PVC; DN225 PVC; DN110 PVC ROYAUME DU MAROC
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GESTION DELEGUEE DES SERVICES DE DISTRIBUTION
D'ELECTRICITE, EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT LIQUIDE

DE LA WILAYA RABAT-SALE

DIRECTION INVESTISSEMENT ET SYSTEMES D'INFORMATION

DEPARTEMENT ETUDES D'INFRASTRUCTEURES ET SCHEMAS DIRECTEURS

RENFORCEMENT DU RESEAU STRUCTURANT D’EAU POTABLE

DE AIN ATTIQ ET HARHOURA

CONDUITE DE MAILLAGE ENTRE AIN ATTIQ OUEST ET HARHOURA (P4022/R322)

TRANCHE II (P4022)

P48:P49
Dallette amovible lo
5,50 £
L L S
1 1
|
. / |
[ ° @
2 Min= 5xD Min= 3xD © -
DN400 | -
= E et -
L ONCENCHCIC) @) ®.0|0, @ ©)

Min 5.10m

1: Adaptateur de bride pour FD DN400

2: T¢é tangentiel BB/TB 400/100

3: Robinet vanne a opercule DN100

4: Adaptateur de bride pour PVC DN100/110
5: Bouchon a double paroi DN110

6: RV DN400

7: Joint de démontage auto-buté DN400

8: Robinet vanne a opercule DN200

LEGENDE :

1: Adaptateur de bride pour FD DN400

2: T¢é tangentiel BB/TB 400/100

3: Robinet vanne a opercule DN100

4: Adaptateur de bride pour PVC DN100/110
5: Bouchon a double paroi DN110

6: Joint de démontage auto-buté DN400

7: Robinet vanne DN400

8: Té¢ BB/TB DN400/200

9: Robinet vanne DN200
10: Adaptateur de bride pour FD DN200
11: Plaque pleine DN200

9: Adaptateur de bride pour PVC DN200/225

11: Té BB/TB 400/400
11a: Té BB/TB 400/200

12: Té BB/TB 400/100 + ventouse triple fonctions DN100+ RV DN100

13: Cone de réduction DN400/DN150
14: Robinet vanne a opercule DN150
15: Joint de démontage auto-buté DN150

16: Elément droit bridé DN150
17:Débimeétre électromagnétique DN150
18: Filtre a tamis DN150

19: Régulateur de pression DN150

20: Plaque pleine DN400
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