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ARRIVEE EU Ø 400
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11

Légende:

3 Echelle à crinoline avec crosse escamotable en inox 316L

4 Dégrilleur automatique en inox 316L

5 Dégrilleur manuel en inox 316L avec entrefer de 25mm

6 Benne Ampliroll de 660l

8 Agitateur en inox 316L

10 Prise d'hydraucureur 

11 Grille démontable en inox 316L

12 Garde corps en inox 316L

13 Mur tranquilisateur

14 Barres de guidage en inox 316L pour groupe

15 Corde guide anneau 

16 Câble alimentation électrique du groupe 

17 Boite de raccordement des câbles électrique en polyester 

36

Sonde ultrasonique 

37

Tube d'aération  

38

Pont roulant 

39

Palan électrique

40

Skydome démontable

41

Grille de défense en INOX 316L

42

Extincteur CO2

43

Prise d'eau avec raccord pompier DN 40

44

Cuve avec grille a lame en INOX 316L

45

Support de fixation en INOX 316L pour colonne montante

46

Support de fixation en INOX 316L pour barre de guidage

48

Potence au sol démontable et amovible

50

Châssis  d'aeration basse en acier galvanise a chaud 

51

Châssis  d'aeration haute  en acier galvanise a chaud 

52

Ventilateur d'extracteur

53

55

Puisard avec clapet de nez

56

Trappe avec grille anti-chutte en inox 316L, Dim=0.85m x 1.20m

58

Trappe en inox 316L pour tranquilisateur et puisard de vidange 

59

60

57

Trappe en inox 316L pour sonde ultrasonique

47

Passerelle pour anti-béliers en INOX 316 L

29

Conduite de vidange du collecteur de refoulement comprenant un élément droit DN100, PN16, L=3.00m 

Vanne murale manuelle d'isolement de la station de pompage DN 800 en inox 316L

61

Lave botte avec grille

2

7 Groupe éléctropompe immergé  EU ( Q=30 l/s, HMT = 34 m CE)

9 Tube tranquilisateur pour poires et sonde DN315 en PVC

18 Cône DN 150/200 EN INOX 316L,PN16  

SP EAU USEE

19 Colonne montant DN 200,PN16 EN INOX 316L  

20 Coude DN 200, PN16 EN INOX 316L  

21 Manchette d'ancrage a bride DN 200, PN16 avec colerette de fixation 

22
Clapet anti retour a boule DN 200,PN16 type eau usée en fonte ductile 

23 Elément droit DN 200,PN16 EN INOX 316L avec piquage manométre

24 Manomètre a membrane avec vanne a 3 voies en inox 1/4 tour 

25 Robinet vanne a opercule DN 200,PN16 en fonte ductile S/C y compris JD

27

Nourrice de refoulement DN300,PN16 en Inox 316L à bride, de longueur L≈4.50 m avec 4 piquages 200 mm 

32 

Débimetre électromagnétique DN200,PN16 adapté au compage des eaux usées

33

Vanne de sectionnement DN300,PN16 à passage integral avec volant 

31

34

Manchette d'ancrage a bride en acier inox DN 300,PN16 

35

Adaptateur de bride DN300

49

Châssis  en paves de verre  pour éclairage

54

Porte metallique de 3.00m x2.00m en AG 

Cône  DN300/200 EN INOX 316L,PN16  

y compris joint de démontage

62

Ventilateurs de soufflage d’air neuf 

REP Qt DESIGNATIONS
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EQUIPEMENTS 

2
Trappe en inox 316L pour capteurs de niveaux

1

26 Elément droit en acier Inox 316 L DN300,PN16 à bride y compris piquage DN100 pour anti-bélier, PN 161

Anti-bélier à vessie de 2 m3 tuyauterie et équipements hydrauliques 1

28

30

2

63

1
Ventouse triple fonctions type assainissement

 à bride, un piquage de 100mm, un piquage pour manostat et un piquage pour ventouse 

64

1
Piquage pour manostat

65

1
Regard d'evacution des eaux 

Porte en inox 304L de 1.00m x2.50m  

34bis Plaque pleine en acier Inox 316 L DN300, PN161

en acier inox 316L et un coude ¼ DN100 équipé d’une bride

de raccordement (vanne d’isolement, joint de démontage auto-buté)  

Vanne murale d'isolement dégrilleur automatique à commande manuelle DN 800 en inox 316L

Fourreau pour câbles électriques

55bis 4

Trappe avec grille anti-chutte en inox 316L, Dim=0.90m x 0.90m

Bouche d'extraction d'air vicié

Agitateur
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