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, . Vanne murale manuelle d'isolement de la station de pompage DN 800 en inox 316L
Trappes d'accés en inox
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Tube tranquilisateur pour poires et sonde DN315 en PVC
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el [ N N PN | | / “““‘ Echelle a crinoline avec crosse escamotable en inox 316L
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Grille démontable en inox 316L

VENTILATION CHAMBRE DE L
VANNE PAR TUYAU
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Garde corps en inox 316L

Mur tranquilisateur

Barres de guidage en inox 316L pour groupe

Corde guide anneau

Cable alimentation électrique du groupe
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Boite de raccordement des cables électrique en polyester
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Cone DN 150/200 EN INOX 316L,PN16
\ 7 TERRASSE VEGETALISEE
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Colonne montant DN 200,PN16 EN INOX 316L
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Coude DN 200, PN16 EN INOX 316L
Trappes d'accds en inox /

Manchette d'ancrage a bride DN 200, PN16 avec colerette de fixation
/ \ | DEPART EAU USEE
Skydome démontable (200 x 200) g 300
‘ avec grille anti—chute et garde corps

en inox démontable @ COUPE C-C

en acier inox 316L et un coude ¥2 DN100 équipé d’une bride
40 3.50 .40 . / Cone DN300/200 EN INOX 316L,PN16
| Ech:1/50

Anti-bélier a vessie de 2 m3 tuyauterie et équipements hydrauliques
de raccordement (vanne d’isolement, joint de démontage auto-buté)

Clapet anti retour a boule DN 200,PN16 type eau usée en fonte ductile
Elément droit DN 200,PN16 EN INOX 316L avec piquage manométre

Manomeétre a membrane avec vanne a 3 voies en inox 1/4 tour

Robinet vanne a opercule DN 200,PN16 en fonte ductile S/C y compris JD
Elément droit en acier Inox 316 L DN300,PN16 & bride y compris piquage DN100 pour anti-bélier, PN 16
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Nourrice de refoulement DN300,PN16 en Inox 316L a bride, de longueur L=4.50 m avec 4 piquages 200 mm

a bride, un piquage de 100mm, un piquage pour manostat et un piquage pour ventouse
Conduite de vidange du collecteur de refoulement comprenant un élément droit DN100, PN16, L=3.00m
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1 Débimetre électromagnétique DN200,PN16 adapté au compage des eaux usées

1 Vanne de sectionnement DN300,PN16 a passage integral avec volant
y compris joint de démontage

1 Manchette d'ancrage a bride en acier inox DN 300,PN16
Adaptateur de bride DN300
Plaque pleine en acier Inox 316 L DN300, PN16
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Sonde ultrasonique
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Tube d'aération

Pont roulant

Palan électrique

Skydome démontable

Grille de défense en INOX 316L
Extincteur CO2

Prise d'eau avec raccord pompier DN 40

Skydome démontable (200 x 200)
avec grille anti—chute

en inox démontable
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Canal de dérivation
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Cuve avec grille a lame en INOX 316L
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Support de fixation en INOX 316L pour colonne montante
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Support de fixation en INOX 316L pour barre de guidage

Passerelle pour anti-béliers en INOX 316 L

Potence au sol démontable et amovible
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Chassis en paves de verre pour éclairage

Chassis d'aeration basse en acier galvanise a chaud

Chassis d'aeration haute en acier galvanise a chaud
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Ventilateur d'extracteur

Bouche d'extraction d'air vicié
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Porte metallique de 3.00m x2.00m en AG
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Fourreu vers Local Technique
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Puisard avec clapet de nez
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CONDUITE D’EVACUATION D'AIR TRAITE @ |
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\ Skydome démontable (200 x 200)

~ avec grille anti—chute et garde corps
en inox démontable
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Trappe avec grille anti-chutte en inox 316L, Dim=0.85m x 1.20m

A B DN P
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Trappe avec grille anti-chutte en inox 316L, Dim=0.90m x 0.90m
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Trappe en inox 316L pour sonde ultrasonique
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Trappe en inox 316L pour tranquilisateur et puisard de vidange
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Fourreau pour cables électriques
Porte en inox 304L de 1.00m x2.50m
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Lave botte avec grille

Ventilateurs de soufflage d’air neuf
Trappe en inox 316L pour capteurs de niveaux
Ventouse triple fonctions type assainissement

1.60 ] 2.50 /1 |._100 _|.40

il
e
|
|
i

Piquage pour manostat
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Regard d'evacution des eaux
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DETAIL DALLE VEGETALISEE
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Potence au sol DEMONTABLE ET AMOVIBLE
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HSP : 3.00m
. M= = Portée : 3.00m
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REDAL S.A

Skydome démontable
Grille anti—chute
en inox démontable Dalle végetalisée
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Vanne motorisée d'isolement de la SP

Grille anti—chute
WH en inox démontable
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AMENAGEMENT DE LA VALEE DE BOUREGREG

TRAVAUX D'EQUIPEMENT HORS SITE ASSAINISSMENT
PROJET WESSAL BOUREGREG SALE

STATION DE POMPAGE ET CONDUITE DE REFOULEMENT
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