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|[ . INTRODUCTION ]]

A la demande de la société REDAL, le laboratoire de géotechnique et de génie civil S2G Maroc a
procédé a I'étude géotechnique contre les inondations de la zone d’action Tabriquet Salé. Ce
Rapport N°1, récapitule les résultats des sondages effectués au droit du site, a savoir SC10, SC11,

SC12 et SC13.

L'implantation de tous les sondages est donnée en ANNEXE 1.

Cette étude s’inscrit dans le cadre de la norme NF P 94-500 des missions type d’ingénierie
géotechnique de I'AFNOR-USG, qui suivent les étapes d’élaboration et de réalisation de tout

projet. A savoir, G1 : Etude géotechnique préalable.

Travaux de reconnaissance

Le présent rapport présente les résultats des investigations in situ, les parameétres
pressiométriques obtenus et les dispositions constructives pour le dimensionnement des

fondations et détermine les modalités nécessaires pour les terrassements.
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1. GEOLOGIE LOCALE

Le ville de Salé se trouve dans le plateau cotier large de 10 a 50 km, formé de plaines douces
inclinées vers I'Océan Atlantique qui s'étend de Rabat-Salé a Skhirate-Témara, et du littoral
atlantique au barrage Sidi Mohammed ben Abdellah. L'altitude de la ville de Salé et du plateau

cotier tout entier ne dépasse pas les 100 m.

Le fleuve Bouregreg qui sépare Rabat et Salé, donne une vallée plus ou moins large selon les
endroits, pénétrant d’une quinzaine de kilométres en amont de I'embouchure, surplombée par
les plateaux de Bettana, Sala Al Jadida et de la commune rurale de Shoul du c6té de Salé, et par
ceux des quartiers de Hassan, El Youssoufia, Nahda et Akkrach du c6té de Rabat. L'« arriére-
pays » de Rabat-Salé est plutot vert loin de l'urbanisation de masse, notamment grace a la

présence des foréts de la Mamora et de Témara, a proximité.

Des roches datant du quaternaire sont trés présents dans la région de Salé ainsi que
des alluvions, déposées dans le Bouregreg. Il faut malgré tout savoir que le bassin versant du
Bouregreg est principalement constitué de roches sédimentaires datant du paléozoique. Le bloc
Rabat-Salé dispose d'un fort potentiel concernant les géo-matériaux, trés sollicités par le secteur
du Batiment et des Travaux Publics. Les sables essentiels pour la préparation du mortier et du
béton hydraulique, mais aussi dans celle du pisé, proviennent principalement du littoral dont
dispose Salé mais aussi du fleuve voisin. Les marnes constituent la matiere premiére pour la

préparation de la terre cuite (poterie, briques et tuiles).

La partie nord du Bouregreg a fonctionné comme golfe marin au Messénien et au Pliocene, et
c'est donc ainsi que la subsidence messénienne a permis le dép6t de marnes épaisses dans la

région.

Les calcarénites également, constituent la pierre locale la plus utilisée dans la construction des
villes de Rabat et Salé. Ceci est confirmé a travers les coupes lithologiques relevées au droit des
sondages réalisés dans la zone de Tabriquet. Outre les géo-matériaux, Rabat-Salé peut compter
sur un patrimoine magmatique riche grace aux basaltes spilitisés ordoviciens du Bouregreg,
uniques au Maroc et montrant des structures en pillow-lavas trés spectaculaires, en plus des

affleurements des granites éovarisques vers le barrage Sidi Mohammed ben Abdellah.
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Le type de sols de Salé est similaire aux sols rouges des plateaux littoraux qui ont été formés sur
des complexes de cordons cotiers paralleles a la cote actuelle, et faconnés lors des phases
humides quaternaires. |l s'agit précisément de sols fersiallitiques sur calcarénites, ce qui explique

la richesse de la région pour ce type de roches.

Les réseaux hydrographiques dans Rabat-Salé s'ordonnent autour de deux oueds principaux.
Le Bouregreg qui prend sa source dans |'est du Plateau Central au relief accidenté, précisément
dans le massif du Moyen Atlas, et se jette en atlantique entre les deux villes jumelles. D'une
longueur de 300 kmet d'un débit moyen s'éleve a7 m?/s. Puis l'oued Akrech affluent
du Bouregreg, qui prend sa source dans le Plateau de Ain Aouda, est situé a 18 km au sud-est de

I'Océan Atlantique.

Dans le domaine hydrogéologique, I'aquifére de I'oued Akrech, la nappe de Témara, la nappe de
la Maamora et 'aquifére de Témara occupent une place importante dans |'alimentation en eau
de la ville. L'oued Bouregreg facilite également I'alimentation en eau de Salé grace au barrage
Sidi Mohammed ben Abdellah construit pour mobiliser les eaux des bassins versants des Oueds

Bouregreg et de ses affluents.
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[[ M.

Une compagne de reconnaissance géologique a été effectuée sur les sites concernés et qui a

INVESTIGATIONS IN SITU ET SOL RENCONTRES ]l

consisté en la réalisation de 4 sondages carottés avec essais pressiometriques tous les 1.5m.

Les coordonnées Lambert et la profondeur de chaque sondage sont données sur le tableau ci-

apres :
Coordonnées Lambert
Désignation Profondeur (m)

X Y

SC10 X=369757.52 383934.81 9.00

SC11 X=370316.72 384325.12 4.00

SC12 X=370214.83 385607.43 10.00

SC13 X=369626.60 384777.85 12.00

Tableau 1 : Spécifications des sondages carottés

L'examen des carottes a permis de relever les sols en place, dont on retient la configuration

lithologique suivante :

e Une couche supérieure d’argile sableuse rougeatre, avec des épaisseurs différentes,
e Un substratum rocheux en calcarénite, continu en profondeur, apparent a partir d’'une

profondeur entre 1.00m et 3.80m/TN.

La formation rocheuse est affectée par des passages de sable grésifié, dense par endroit, comme

relevé au niveau du sondage SC12.

La réutilisation de ces matériaux en remblai sera décidée apres avoir effectuée les essais de

laboratoire.

Aucune trace d’eau n’a été mise en évidence par les terrassements réalisés sur les profondeurs

reconnues.
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IV.  ESSAIS AU LABORATOIRE

\.

IV.1 - Identification des sols

Les résultats sont détaillés dans le rapport d’essais N° 152/ES/2018 en ANNEXE 3.
Des prélevements ont fait I'objet d’essais en laboratoire a savoir :

e Analyse granulométrique selon la norme NF P 94-056 ;

e Les limites d’Atterberg conformément a NF P 94-052-1/NF P 94-051 ;

e Le poids spécifique NF P 94 053.

e Lateneur en eau selon la norme NF P 94-050.

Les résultats des essais sont synthétisés dans le tableau suivant :

Granulométrie (%) Limites e .
. s . Classification
. . 1s Densité (mm) d'atterberg (%)
Formation Lieu de prélevement
(T/m3) WL | IP | LcPC | GMTR
©<0.08| ®<2 | ®<20
, SC10 (2.00-3.80m/TN)| 1.93 | 43.41 | 9858 | 100 | 37 | 17 SA A2
Argile sableuse
rougeatre SC11(2.50-3.50m/TN) | 1.97 | 3110 | 6841 | 100 | 29 | 11 | sA B6
S ORI SC12 (0.50-1.00m/TN)| 173 | 13.79 | 6334 | 83 | 22 | NMm - B5

légérement graveleux

Tableau 2: Résultats des essais de laboratoire

Avec :

= O :Diametre des grains
= WL : Limite de liquidité
= |P:Indice de plasticité.

La formation argilo-sableuse sur place témoigne d’'une hétérogénéité entre les différents puits
auscultés, matérialisée par un pourcentage de fines qui varie entre 43% et 14%. Le pourcentage
des passants au tamis de 20mm est de 17%, ce qui montre le caractere graveleux dont dispose le

sable argileux au niveau du sondage SC12.

Cette formation est classée selon la classification LCPC en SA (Sable argileux), et classée selon la

GMTRen:

e A2 :sous classe des sols fins moyennement plastiques ; sondage SC10.

S$2G MAROC/ REDAL
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e B6 :sous classe des sables et graves argileux ; sondage SC11.

e B5:sous classe des sables et graves trés silteux ; sondage SC12.

On considere que le degré de susceptibilité de retrait gonflement des formations rencontrées

restent généralement faible.

IV.2 — Essai de cisaillement

Des essais de cisaillement direct ont été réalisés sur la matrice limoneuse relevée au droit des 4

sondages. Les résultats obtenus se présentent comme suit :

,Ll‘e u de Cohésion C (KPa) | Angle de frottement O (°)
prélevement
SC10 (- 3.00 m/TN) 18 26
SC11 (- 3.00m/TN) 18 26
SC12 (- 1.00m/TN) 18 25
SC 13 (- 1.00m/TN) 17 24

Tableau 3: Résultat de I’essai de cisaillement

IV.3 — Essai de compressibilité a 'oedometre

Des essais cedométriques ont été réalisés sur des échantillons intacts de I'argile sableuse

rougeatre, prélevés au droit des sondages SC10, SC11 et SC12

Cet essai permet de déterminer pour chaque formation sa susceptibilité vis-a-vis du retrait-
gonflement en fonction de l'indice de gonflement (Cs). On peut ainsi avoir une idée sur les
variations volumétriques des sols en place (compression et expansion). Le recours a |'essai
cedométrique permet donc de mesurer le potentiel de gonflement a la suite d’'un apport d’eau.

Les résultats sont récapitulés dans le tableau suivant :

Pression de
Lieu d Indice des vides Indice de Indice de ) L.
Ieu de - . < préconsolidation
prélevement initial (e0) compression (Cc) | gonflement (Cs) (op) (KPa)
SC10 (- 3.00 m/TN) 0.613 0.10 0.05 400
SC11 (- 3.00m/TN) 0.586 0.19 0.02 90

S$2G MAROC/ REDAL
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SC 12 (- 1.00m/TN) 0.604 0.11 0.02 15

Tableau 4: Résultat de I’essai cedométrique

Ces caractéristiqgues montrent que les couches argileuses en place sont moyennement

compressibles et faiblement gonflantes.

IV.4 — Essai de résistance a la compression

Des blocs de gres ont été prélevés et ont été soumis aux essais mécaniques du laboratoire, afin

de déterminer leurs caractéristiques de résistance, de densité et de porosité.

Les résultats sont montrés ci-dessous :

Résistance a la Masse volumique
prélevement Porosité (%)
compression (MPa) seche (T/m3)
SC10 (2.00 — 3.00m/TN) 13.67 2.14 8.0
SC12 (2.00 — 4.50m/TN) 7.83 1.90 18.6
SC13 (1.00 — 3.00m/TN) 4.86 1.83 16.3

Tableau 5: Résultat de I’essai de résistance mécanique

L'analyse des résultats obtenus montre que les roches examinées au niveau des deux sondages
SC12 et SC13 témoignent d’une faible résistance mécanique. Ceci est dii probablement au

pourcentage de porosité qui varie entre 16 et 18%.

Le grés est doté d’une masse volumique appréciable de I'ordre de 2t/m3 et une résistance a la
compression variable avec la profondeur. On peut retenir une valeur moyenne de |'ordre de 8

MPa.

S$2G MAROC/ REDAL
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V. RESULTATS DES SONDAGES PRESSIOMETRIQUES

]l

Le long des quatre sondages carottés, des essais pressiométriques ont été menés conformément

a la norme NF P94-110-1 de janvier 2000 (norme en vigueur a ce jour). Cet essai fournit a la fois

un critere de rupture et un essai de déformabilité du sol. Trois caractéristiques du sol sont

déterminées:

e Le module pressiometrique (Em) qui définit le comportement pseudo-élastique du sol ;

e La pression limite (Pl) qui caractérise la résistance de rupture du sol ;

e La pression de fluage (Pf) qui définit la limite entre le comportement pseudo-élastique et

I'état plastique.

Les mesures sont effectuées tous les 1.50 m le long de chaque sondage. Les résultats obtenus

sont montrés dans les tableaux suivants :

» Sondage SC10 :

Profondeur | Formation Em (MPa) | Pl (MPa) | Pf(MPa)
1.5m Sable 104.8 9.2 54
3.0m Sable argileux 90.1 10.9 6.4
45m 194.3 42.8 25.2
DL Gres dense en profondeur 197.9 423 25.3
75m 231.6 52.3 38.8

Commentaire :

Tableau 6: Résultats pressiométriques du sondage SC 10

Les valeurs obtenus montrent clairement le passage d’un sol meuble a une roche au-dela de 4.5

m. En effet, le module pressiométrique varie de 90.1 MPa a 231.6 MPa en profondeur.

» Sondage SC11 :

Profondeur

Formation

Em (MPa)

Pl (MPa)

Pf (MPa)

1.5m

Sable

98.3

12.0

7.1

S$2G MAROC/ REDAL
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3.0m argileux | 104.3 13.9 8.2

Tableau 7 :Résultats pressiométriques du sondage SC 11

Commentaire :

Les valeurs quasi-identiques obtenues confirment ’homogénéité de la formation lithologique
obtenue le long de la profondeur reconnue. Avec un module pressiométrique de I'ordre de 100

MPa et une limite de plasticité de I'ordre de 12.5 MPa.

» Sondage SC12 .

formation Em (MPa) | Pl (MPa) | Pf(MPa)

Profondeur

1.5m Sable argileux 137.3 42.3 22.5
3.0m Sable grésifié compact | 261.8 76.2 44.8
4.5m 270.9 76.2 44.8
6.0 m 278.7 76.4 45.0

Gres tendre

7.5m 290.7 76.7 45.1
9.0m 278.0 77.0 45.3

Tableau 8: Résultats pressiométriques du sondage SC 12

Commentaire :

Nous constatons le caractere sableux des formations rencontrées au droit du sondage, avec un
module pressiométrique qui atteint 290.7 MPa en profondeur, ce qui traduit la présence d’un

sable trés compact voire cimenté, a savoir le grés tendre.

» Sondage SC13:

Formation Em (MPa) | PI (MPa) | Pf(MPa)
Profondeur
1.5m Sable argileux 101.3 345 21.1
L Grés dense en profondeur 173.3 758 44.5

$2G MAROC/ REDAL
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45m 272.3 76.4 44.9
6.0m 270.8 76.5 45.0
7.5m 271.3 60.0 35.3
9.0m 263.4 56.7 33.4
10.5 266.9 70.5 41.5

Tableau 9: Résultats pressiométriques du sondage SC 13

Commentaire :

Le module pressiométrique varie de 101 MPa en surface a 267 MPa en profondeur. Cela signifie
le bon comportement mécanique des formations en profondeur, et confirme I'existence de la

roche.
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[[ VI. TERRASSEMENTS ET SOUTENEMENTS ]l

VI.1 — Terrassements

En exploitant les résultats des travaux de reconnaissance réalisés, les terrassements seront
exécutés d’'une part dans des terrains meubles (Terre végétale, sable et sable argileux
rougedtre) sur une profondeur variable par rapport au terrain naturel selon la nature
lithologique relevée aux sondages (voir coupes lithologiques en ANNEXE 2), et d’autre part dans
un terrain rocheux (Grés tendre a moyennement dense).

Les terrassements pourront étre réalisés par des moyens classiques de type pelles mécaniques
de forte puissance pour le terrassement des formations meubles avec l'intervention de moyens

plus performants pour le terrassement des formations rocheuses.

V1.2 — Réutilisation des matériaux de déblai en remblai

La formation meuble relevée au niveau des 4 sondages matérialisée par le sable argileux est

classée en:

e A2 selon la classification GMTR au niveau du sondage SC10 : Non réutilisable en remblai ;
e B6 et B5 selon la classification GMTR respectivement au niveau des sondages SC11 et

SC12 : Réutilisable en remblai

Pour la formation meuble au niveau du sondage SC13, elle représente le premier métre qui est

généralement altéré et affecté par les déchets, et qui ne peut pas étre réutilisé en remblai.

Pour la formation rocheuse du gres et afin de la réutiliser, il faudra toute une chaine de
traitement, en passant par un concassage et ensuite un criblage. Une étude technico-

économique permettra de trancher sur la pertinence de cette solution.

V1.3 — Souténement et stabilisation

Il est nécessaire de prévoir un systeme de souténement des parois des galeries et des dalots le
long des formations meubles traversées, et sur les zones trés fracturées de la roche gréseuse, au

fur et a mesure de leur excavation. Pour ce faire, on peut se servir des cintres métalliques en
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Omeéga noyés dans du béton projeté, dont I'espacement est a déterminer de la part du BET
chargé du projet.

L’argile contenue dans le béton de terre est susceptible de présenter des variations de volume en
cas de la modification de la teneur en eau. Des cycles alternés d’humidification et de séchage se
traduisent par un gonflement et un retrait de I'argile, capables de créer des désordres.

Afin de limiter les variations de volume, notamment au niveau du sondage SC10 dont le sol
meuble est moyennement plastique, il est nécessaire d’y incorporer une substance stabilisatrice
permettant d’améliorer son comportement. De ce fait nous recommandons d’utiliser au droit du
site du sondage SC10, un ciment portland, qui a pour but d’empécher le béton d’absorber de

I’eau, et d’éviter ainsi les retraits ou les variations.
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[[ VIl. MODALITES DE FONCAGE ET APTITUDE DU SOL ]]

VII.1 - Modalités de fongage

Les travaux peuvent étre réalisés par outil ordinaire a I'aide d'un marteau fond de trou ou par
forage dirigé qui consiste dans un premier temps a réaliser un micro tunnel pilote de diamétre 50
cm environ. La téte est, par ailleurs, équipée de buses par l'intermédiaire desquelles est injecté
de la bentonite (mélange d'eau et d'argile de 10 a 30 bars), cette boue de forage sert a la
lubrification et au refroidissement, mais aussi a consolider le tunnel et favoriser I'évacuation des
déblais. Cette téte est constituée d'une sonde émettrice qui permettra de déterminer en
permanence la profondeur, la pente, la position, la température ainsi que la direction de la téte
du forage, permettant ainsi a 'opérateur de guider le forage.

Une fois parvenue dans le puits de sortie, la téte est démontée. La section du forage est ensuite
agrandie, via le passage successif d'outils d'alésage intermédiaire réalisé par rotation et injection
de boue (bentonite). La derniere étape consiste en un alésage final au diamétre nécessaire avec

traction de la canalisation ou fourreau a poser.

VII.2 — Aptitude des sols rencontrés

D’aprés les parametres mécaniques des sols rencontrés (cohésion, angle de frottement et

résistance mécanique), nous pouvons limiter les capacités admissibles des sols rencontrés a :

e 18t/m2 pour le sable argileux rougeatre ;

e 30t/m2 pour le grés dense en profondeur.

La capacité du sol a supporter les ouvrages (dalots, galeries et collecteurs) est a déterminer part

le BET chargé du projet en fonction des descentes de charges.
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[[ VIIl. RECOMMANDATIONS ET PARAMETRES SISMIQUES

VIII.1 - Recommandations

v' Etablir une étude technique du projet en tenant compte des exigences du RPS 2011 ;
v" Prévoir un drainage adéquat des eaux de ruissélement ;

v’ Le fond des fouilles devra étre bien nettoyé et tenu a I’horizontale ;

v’ Utiliser des matériaux conformes aux normes en vigueur ;

v' Etablir une mise en ceuvre suivant les régles de Iart ;

v' Mettre en ceuvre un systétme de souténement comme recommandé en VI.3 pour les

ouvrages aux alentours de la voie ferrée.

VIII.2 — Parameétres sismiques

D’aprés le réglement de construction parasismique (RPS 2000, Ver.2011) applicable aux

batiments, les parameétres sismiques de la région d’étude sont comme suit :
v' Zonage sismique : Zone A2/Zv2 ;
v Coefficient d’accélération : A= Amax/g=0.1;
v Vitesse sismique : 10 cm/s ;

v Coefficient du site: S2 = 1.2 pour le sol meuble et S1=1 pour la roche gréseuse.

Le laboratoire S2G et I'ingénieur chargé du dossier restent a disposition pour toute information

complémentaire.

FIN DE TEXTE
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ANNEXE 2: COUPES LITHOLOGIQUES
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1) Limifes d"Atterbers NE P 04-052-1 | NF PR4-051 -

Limite de Bquidite W, =29%

Limite de plasticite Wy= 19%

Indice de plasticite Ip = 11 =04

3) Poids specifique apparent des sols fins NF P 94-053 :

E— Methode utilises - par : Tperai -
Diabe d”essai - 16/I0/201E .._.._T.E_i?'_'!ll'.s_].:ﬂ.'_.._.._.._._I:m_._. Jhrtdthfl.l:ld_ﬁm i 11_‘:1.:_.

Masse volumique de sol p= 197 Ty
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Rapport N°1
Fapport d'Ezzai N : 130ESQS Fappont d'exmais des tmdes stotechzigue
] ==l ) III.'... \
Caracteristique de I'éprouvette
Hamtenr : 18 mm Diametre : §1 mm
Witesze de cizaillement = {027} mm/min Mhasss vohmmiges des particules soldes ps
Diate d'essai - 041272018 HEEJ.IL'_E O = kzg'm3
Estme [ = 170 kgmd
Identification de I eprouvette de sol
. Apres Apres
Avant essai consolidation | cisaillement
psfegm) | pd (o) | W(h) [ 51 ps (kgm’) W (%)
168 1.75 73 0,54 36.6 179 12 &
1.E7 1.75 72 054 35,6 1,79 1z 4
1,68 1.75 74 0,54 35.3 170 12 4
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ZONE D’ACTION REDAL — TABRIQUET SALE -
Rapport N°1

Fapport d'Ezzai N°: 150ESNS Fapponi d'emads des dtudes stotechzigue

5} Essai de compressibilite @dométrigne NF P24-000-1

Diate début du prapsier palier : 19102018 | Diato fin dw dermier palior : 157112018
Tempématare 4 laguells " et dérouls I'essad : 1150
Carciiastgue de | épromvetie Avant essad Aprés ssan

Diaamiire [V an mes Dg=T3 L
Hamibeer H an mes H;=Z0 -
Masss volomiqne séchs sn mg'm3 psi=1.87 Par=1.7
Masss volumique des grains ssticsés en mg'm3 Pa=1.T o
Masss volmmiqnes des grains mesurés sa mg'm3 4 e
Taneur en exn &n % Wi=37 Wr=221
Dlugré de satumabon en % 24=33 Sy =100
Indice des vides o= [LIBS b

o E |

eI ERR] . :

E I == b i — |

:" ..._ - [l T il £ |

m | T — [ = 1

L : el ..__""'u. :

E’H I .-H-‘.I._I.... {

w : I :

& | |

= ‘;

PRESSION (kpa)
Lan pammiétres de compressabilité
Indice de compression C, = (.19 FPrestion de reconsolidatbon 6 sn Ega =50
Indice de gooflement = 0.02 Pression oe gonflemant so Epa = &0
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Rapport N°1

Fapport d'Ezzai N¥: 150ES1S Fapponi d'ezads des ttmdes stoiechzigue

IV-) Exsai {aze SPLJ

| Profordeur - 0.00—1.00m | Nature : Sable arpileus rouzetre | Mode de prélévement : carottape |

1} Amalvse pramulométrique NF P24-056 :
Tepasogs ; il e | L Do Yeokosoir i dm- 507
Conrite mrarml omdrinms :

| SOELES FIMS | GROS SAALF | GRAYIFRS | canious |

L0400
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Coreerires des tamis{mm) 3 maille carrée

Prsuriaed i ik famisals ok

Tarmim d ur dom e 5 B 5 &n ns = 0
Pammrs % w0 400 w0 100 0 100 18- [~}
Tamm & mor ] +1.] ul 1 B3 5 & B L] 25
Pammr % mE TE 48 s T218 it .. Lo 88,00 LT
Tamm e gm 20 = | ol L] T 180 o
Famart & B [ F.2Y 1] 1.2 s 42 B84 nm

1} Limites d"Atterberz NF P 24-051-1 / NE PO4-05] -
Limite de Hquidite Wy =21% Limite de plasticite W= NA

Indice de plasticite I, = NA{

3} Poids specifigue apparent des sols fins NF P 04-053 -

]-:[Eﬂudenﬁisu par . T
10/201 8 | rsion dams Fean I-Tmpumle de la zalle d*essai ; 12 °C

se volumigue de sol p=1.73 Tim’
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ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA

ZONE D’ACTION REDAL — TABRIQUET SALE -
Rapport N°1

Fapport d'Esai N°: 15LESNS Fappont d'ezzads des émdes stotechzigue
4) Poids Essai de cisaillement ¢ 3 la boite - Cisaillement direct NF P24-T1-1
Caracteristique de I'éprouvette
Hautenr : 18 mm Diametre : 61 mm
Witesze de cisaillement = {1,021 mm/min Masss volumiges des particules solides ps
Diate d'essai - 26/11/72018 Mesure [] = kgm3
Estmé [® = 170 kgmi
Identification de I' eprouvette de sol
. Apres Apres
S comsolidation | cisaillement
psfkzm’) | pdkzimr) | W(h) e St ps (kgm’) W (%)
1,67 1,73 B3 056 400 1,77 115
1,B6 172 B4 057 30,7 1,76 115
1.E7 1,73 BS 057 a0.7 1,78 12 4
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DOSSIER N° : TE-RC/203EG/18 ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA
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Rapport N°1

Fapport d'Ezai NF: 152ES1E Fappori d'ezais des éindes stobechzique

5} Essai de compressibilite edometrigne NF P94-000-1

Dlate début du prepver palier : 17102018 | Dizte Bin do dermier palier : (6122018
Tampématers 4 laqualls s"est déronla I'essad : 10
Carcioistigue de | épromveite Avant essad Apmis wan
Dhiamétrs D sz mm Dg=73 s
Hambewr H an me= H;=20 L
Masse volamiqne séche sn mg'm3 puai= 1.67 par =185
Masse volumique des grains estimés en mg'm3 Pu=2.70 i
Measse volumiqoe des grains mesurds sa mg'm3 s s
Teogur sn s & Ya Wi=E.3 Wr=134
Dlegréd de satumbon en b 5y=37 S = 93
Indice des vides g = 0504 -
m =
E- . i-—'-;;'.__,_-.'-z_-.- - e L .
H [ |
o [l
Ll R ALY
Oy Py .\..'- |
Ll \‘\
— |
Q 1SRRI R
g |
i ] I T 1 i K
PRESSION (kpa)
Lan paramiéires de compmessibilits
Indice de compression C,= 011 Fresticn de reconscolidaton 6’y eo Epa = 13
Indice de gooflement Cy= 0.02
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DOSSIER N° : TE-RC/203EG/18 ETUDE GEOTECHNIQUE CONTRE LES INONDATIONS DE LA
ZONE D’ACTION REDAL — TABRIQUET SALE -
Rapport N°1

Eapport d'Fozmi & : 150FES1S Fapport d'emads dez smudes storechedgqoe
[ Profondeur - 200—1050m | Nature : Gres beize [ Mlode ce prelevement : carottaps |

1) Larésistance ala compression uniaviale sur roche NF P94-420
Dabe d'essai : 2312018 i Hauteur da 1" éprouvetie H =180 mm
La dorda dia ['essal : § min Diamétre moyenne de L' dprouvetie Dmoy=%0 mm
Mauss velumiqus de 1" sprouvette p=1736 kg'm' | Teneur an sxa pondérale w =0.1%
force maximale appliqnés lorms de b mpoe de
Tigromoete F = 408001

Fsistance on compesiion mninwiale oo = 7.832 MPa

7y Masse volumigee séche d'un dlément de roche méthode par pesée hydrostatigne NF P 94-
064

Diabe deszai : JE1WI01E Kfasze velumique séche ps = 1.90 (T'm")

3 Mesure de la porosite NA10-1-146

Dabe d'essai : 16118 Porosita =  LE6D (%)
| Profondewr - 1.00—12.00m | Nature : Grés beize | Mode de prélevement : carotags

1) Larésistance ala compression uniaviale sur roche NF P94-420
Date d'essai : 21102018 i Haunteur de I'éprouvette H =180 mm
La dorda dia ['essal : § min Damétre moyenne de L' dprouvetio Dmoy=50 mm
Mause vohmiqne de 1" éprowsetis p=1701 lig;-':l:n:' Taneur sn szn ponddrale w =0.1%
foroe maximale appliqnés lorm de b mpme de
TUagromeette F = 30500

Fiémistance s compressics snaxals oo = 4,860 MPa

I}

Dite dexsai - VETQ201E hinzze velumigue séche ps = 1.83 (T/m")

3} Mesuredela Eu-rusi'ré NAL 10-1-146
Date d'essai : 1681 K2018 - Porcsita = 1630 (%)
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Rapport N°1

Rapport d'Frami 5 - 151ES1E FRappori d'emads des sudes st otechmigne
Nous restons 3 votre disposition pour tout complement dinformation ou essais complementzire
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ANNEXE 4: COURBES PRESSIOMETRIQUES
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ANNEXE 5: REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
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